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1 Objekt

P& uppdrag av Kramfors kommun har AFRY utfért geotekniska undersékningar i
Babelsberg infér kommande detaljplanearbete fér omradet. I Figur 1.1 nedan visas en
idéskiss for detaljplan dver aktuellt omrdde. Undersdkta omraden &r inringade med
rott i figuren.
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Figur 1.1. Idéskiss 6ver aktuellt omr8de.

I detta PM redovisas rekommendationer och férslag pa geotekniska atgarder for
objektet.

De geotekniska undersdkningar som utforts inom projektet och utvardering av
harledda varden utifrén dessa redovisas i Marktekniska undersékningsrapport (MUR)
Geoteknik, daterad 2021-12-17.

2 Syfte

UndersOkningarna syftar till att tydliggéra de geotekniska forutsattningarna inom
omradet infér framtagande av detaljplan fér bostadsandamal inom omradet.

3 Underlag

*  SGU Jordarts- och jorddjupskarta
- Idéskiss dver blivande detaljplan for omradet.

4 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga.

« TK Geo 13 ver 2.0 (TDOK 2013:0667)
« TR Geo 13 ver 2.0 (TDOK 2013:0668)
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5  Befintliga forhallanden

5.1 Befintliga byggnader och anlaggningar

Det undersokta omrédet ligger i Babelsberg i centrala Kramfors, strax éster om riksvég
90 och Kramfors station. Omrddet omges av befintlig bebyggelse bestdende av bade
bostads- och affarskaraktar.

5.2 Topografi och ytbeskaffenhet

Aktuellt omrdde utgdrs av en skogsbevuxen kulle omgiven av varierande bebyggelse.
Marknivan inom omradet varierar fran ca +40 vid kullens topp till ca +20 vid dess fot.

5.3 Geotekniska forhallanden

Enligt SGUs jordartskarta, ifran vilken ett utsnitt visas i Figur 5.1 nedan, sa bestar
marken i omradet huvudsakligen av berg med ett tunt eller osammanh&ngande lager
av moran (rott med bld prickar) och omges av omraden med lera eller silt (qult i
figuren).

Figur 5.1. Jordartskarta 6ver omr8det frdn SGU:s webbtjénst.

Enligt SGUs jorddjupskarta, ifran vilken ett utsnitt visas i Figur 5.2 nedan, sa ar
jorddjupet inom storsta delen av omradet skattat till mindre &n 1 m (moérkgrént i
figuren). I omraden intill berget finns undersdékningar som visar pa ett jorddjup pd upp
till ca 12 m.
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Figur 5.2. Jorddjupskarta 6ver omr8det fr8n SGU:s webbtjénst. Ungeférligt lage foér det
undersékta omr8det har markerats med gult i figuren.

Utférda undersokningar visar att jordlagren inom omrade 1 och 2 framst bestar av
fyllning och/eller silt ver mordnmaterial. Jordlagrens tjocklek varierar frdn mindre &n
en meter till ca tva meters djup i dessa omraden.

Inom omrdde 3 och 4 bestar jordlagren av lera och silt éver sand eller sandmoran.
Leran bestar i stor utstrackning av torrskorpelera till f6ljd av den djupa
grundvattenytan. Djupare ner bedéms dessa lager vara sulfidjordshaltiga. Inom dessa
omraden varierar jorddjupen mellan ca 1,5 - 6 meter och &r generellt &r stérre i
undersékningspunkter ldngre ifrén berget (dvs. i 6stlig eller syddstlig riktning).

5.4 Geotekniska parametrar

Hérledda varden utifrdn vikt- och CPT-sonderingar har utvérderats och redovisas i
kapitel 9 respektive Bilaga 5 av MUR, daterad 2021-12-17.
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5.5 Hydrogeologiska forhallanden

Avlasta nivaer fér vattenyta i grundvattenrér har sammanstallts i Tabell 5.1 och
grundvattenrdrsprotokoll kan ses i Bilaga 3 av MUR, daterad 2021-12-17.

Tabell 5.1. Grundvattenmétningar utférda i installerade rér.

Observerad vattenyta i Observerad vattenyta i

Punkt Datum grundvattenror grundvattenror (m under
(nivad) my)

21AF013 2021-11-30 Torrt (rérbotten p§ niva Torrt (rérbotten p§ djup
+15,30) 4,50 m under my)

21AF017 2021-11-30 +14,60 4,74

. O
5.6 Bergnivaer

Tolkade jorddjup utifrdn utférda jord- bergsonderingar har sammanstallts i Tabell 5.2
nedan.

Tabell 5.2. Sammanstéllining av tolkat jorddjup i de olika undersékningspunkterna.

Id Jorddjup Id Jorddjup
21AF001 1,55 21AF011 4,10
21AF002 0,22 21AF012 1,73
21AF003 0,63 21AF013 5,01
21AF004 1,42 21AF014 2,65
21AF006 0,78 21AF015 5,11*
21AF007 1,89 21AF016 1,54
21AF008 2,24 21AF017 6,22*
21AF009 0,47 21AF018 3,65*
21AF010 2,14 21AF019 4,17*

* Ej bekraftat berg, ingen jord- bergsondering ar utférd i punkten.

5.7 Miljotekniska forhallanden

Inga miljotekniska undersdkningar ar utférda i detta skede.

6 Berakningar

Inga berakningar har utforts i detta skede.
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7 Rekommendationer

7.1 Grundlaggning

Det bedoms vara majligt att utféra byggnationer enligt den redovisade idéskissen till
detaljplan 6ver omradet (vilken visas i Figur 1.1).

Inom omrdde 1 och 2 &r jorddjupet relativt litet, varfor det dar bedéms olampligt att
utféra byggnader med kéllare. Det kan aven vara nédvandigt med sprangning for att
anldgga byggnader och ledningar inom dessa omraden. I omrade 3 och 4 ar
jorddjupen stérre varfor sddana risker dar ar mindre.

Det bedéms att byggnader inom omrade 1 och 2 kan utféras med platta pa mark.
Sannolikt kan &ven byggnader inom omrade 3 och 4 utféras med platta pd mark, dar
kravs dock ytterligare undersdkningar i byggnadernas planerade lagen och information
om de planerade byggnadernas utformning for att sékerstalla att inga ytterligare
forstarkningsatgarder ar nodvandiga. Tankbara forstarkningsatgarder skulle kunna
vara utskiftning av l6sa jordlager, kompensationsgrundldaggning med kallare eller
palning.

7.2 Sattningar

Inom omradet 1 och 2 bedéms risken fér sattningar inom omradet vara liten. Inom

omrade 3 och 4 ar dock jorddjupen stérre och mer finkorniga jordarter férekommer,
varfér det dar bedéms vara nédvandigt med kompletterande undersékningar foér att
utreda detta vidare. Tack vare de relativt tjocka lagren torrskorpelera bedéms dock
risken for sattningar d&ven inom dessa omraden vara begransad.

7.3 Stabilitet

Beroende pa utférande kan det vara nédvéndigt att utféra stabilitetsberédkningar om
byggnader ska utféras i slanter. Generellt beddms dock risken for stabilitetsbrott inom
omradet vara begransad.

7.4 Schakt och fyll

Med héansyn till de blockfattiga jordlagren som patraffats vid undersékningarna bedéms
schaktbarheten for befintliga jordlager vara god. Schaktningen underlattas aven av
den férhallandevis djupt liggande grundvattenytan inom omradet.

Inom omradet fdrekommer erosionskénsliga lager av silt och sand, vilket bér beaktas
vid djupare schakter i dessa lager, i synnerhet vid nederbdrd och sndsmaltning.
Férekommande jordlager av lera riskerar att svalla om de utsatts for nederbord. Vid
schakt i sddana jordlager bér darfor tiden schakterna star 6ppna begransas, alternativt
bor schaktbotten skyddas fran nederbérd.

Alla schakter skall utféras enligt Arbetsmiljéverkets handbok “Schakta sakert”.

7.5 Fortsatt arbete

Infor fortsatt projektering av byggnader inom omrade 3 och 4 rekommenderas
kompletterande undersékningar for att mojliggéra detaljprojektering av byggnadernas
grundlaggning. Inom omrade 1 och 2 bedéms inga ytterligare undersékningar
erfordras om inte detta kravs av projekteringen, exempelvis avseende jorddjup i
planerade ledningars lagen.



